Navod na instalaci a udrzbu

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda
Regulus CTC EcoAir 415 | 420
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Obecné informace

Gratulujeme ke koupi Vaseho nového
tepelného cerpadla EcoAir.

-l |

Kompletni tepelné Cerpadlo vzduch/voda

CTC EcoAir 400 je tepelné Cerpadlo vzduch/voda, které ziskava
energii z okolniho vzduchu a pfedava ji do otopného systému. CTC
EcoAir 400 funguje az do venkovni teploty -22°C.

Konstrukce EcoAir 400 umoznuje tichy provoz o vysoké ucinnosti.
Toto tepelné Cerpadlo ma integrované odmrazovani prehfatymi parami
a diky tomu udrzuje vyparnik bez namrazy a umoznuje udrzet vysokou
ucinnost.

Uschovejte si tento navod na instalaci a udrzbu. Pokud se budete
o tepelné Cerpadlo spravné starat, bude vam slouzit po mnoho let.
Tento navod vam poskytne vSechny potfebné informace.

CTC EcoAir 400
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Dulezite body!
Pfi pfevzeti a instalaci peclivé dodrZujte nasledujici pokyny:

» EcoAir se musi pfepravovat a skladovat nastojato.

» EcoAir rozbalte a pfed instalaci zkontrolujte, zda nedoSlo béhem
prepravy k poSkozeni. Pfipadné Skody uplatnéte u pfepravce.

» Umistéte EcoAir na pevny podklad.

» CTC EcoAir 400 ma z vyroby namontovany sbéra¢ kondenzatu,

z néhoz se voda odvadi do Zlabu, odtokového kanalku i jiné
drenaze. Z tohoto diivodu je nutno pfedem zvazit umisténi tepelného
Cerpadla.

» Pokud se nepouzije trubka na odvod kondenzatu, musi byt podklad
takovy, aby se kondenzat i roztaty snih do ného mohly vsaknout.
Vytvorte si pod tepelnym Cerpadlem ,vsakovaci jimku“ — odstrarite
70-100cm zeminy a vyplite misto drcenym kamenivem, aby se voda
mohla dobfe vsaknout.

* Venkovni jednotka musi stat zcela vodorovné — zkontrolujte
vodovahou. Vice informaci o spravném umisténi tepelného Cerpadla
naleznete vodd. 6 a 7.

* Nezapomerite, Ze pfed tepelnym Cerpadlem musi zUstat volny prostor
alespori 2m.

» Flexibilni trubky pouzijte co nejbliZze u tepelného Cerpadla. Venkovni
trubky je nutno dikladné tepelné izolovat, a to izolaci odolnou vliviim
pocasi.

» Trubky mezi tepelnym Cerpadlem a otopnym systémem musi byt
dostatecné dimenzované.

» Obéhové Cerpadlo musi byt dostate¢né vykonné.

Bezpecnostni pokyny

Pfi manipulaci tepelnym Cerpadlem, jeho instalaci a pouzivani je nutno
dodrzovat nasledujici bezpe&nostni pokyny:

» Zajistéte, aby bylo tepelné Cerpadlo pfed jakymkoli zasahem vypnuto
bezpecénostnim vypinacem.
» Tepelné Cerpadlo se nesmi vyplachovat vodou.

» Pfi manipulaci s tepelnym €erpadlem pomoci jefabu apod. se
presvédcte, Ze zvedaci zafizeni, oka atd. nejsou poskozena. Nikdy
nevstupujte pod zvednuté bfemeno.

» Nikdy neriskujte tim, Ze budete rozebirat skfini, kryty apod., které jsou
seSroubované napevno.
» Nikdy neriskujte tim, ze byste vyfadili bezpecnostni zafizeni.

» Zasah do elektrického ¢i chladiciho okruhu smi provést pouze
kvalifikovana osoba

' Nedodrzenim instrukci uvedenych v tomto navodu se vystavujete riziku ztraty zaruky.

CTC EcoAir 400
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1. Moznosti instalace CTC
EcoAir 400

Moznosti instalace CTC EcoAir 400 jsou zobrazeny nize.

CTC EcoAir 400 se muze spojit s nasledujicimi produkty:

_—
\

CTC EcAir 400

IR10 CTC 400
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2. Technické udaje

2.1 Technickeé listy

Tepelné Cerpadlo Regulus CTC EcoAir 415

Technické parametry Rozméry a hmotnosti

Napajeni 3/PE~400V, 50 Hz
Minimalni hlavni jisti¢ v€etné charakteristiky B16A 3f
Jmenovity (ustaleny) proud*® 10A
Pratok vzduchu 5400 m*h
Maximalni provozni tlak 2,5 bar
Vysokotlaka ochrana 31 bar
Otacky ventilatoru 650 ot/min
Hladina akustického vykonu 64,2 dB(A)
1m 56 dB(A)
Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti Sm 42 dB(A)
10m 36 dB(A)

Vykonové parametry**

Typ kompresoru Scroll Vyska 1175 mm
Chladivo R 407C Sitka 1375 mm
Naplr chladiva 3,4 kg Hloubka 610 mm
Maximalni teplota topné vody 65°C Hmotnost 187 kg
Objem topné vody 391

Teplota vzduchu Vystupni teplota Vykon [kW] Prikon [kW] Topny faktor
35°C 16,19 3,53 4,58
7°C 45°C 14,89 4,05 3,68
55°C 14,46 4,66 3,11
35°C 11,42 3,24 3,52
2°C 45°C 11,31 3,90 2,90
55°C 1,17 4,41 2,54
35°C 9,96 3,27 3,04
-7°C 45°C 9,30 3,72 2,50
55°C 9,40 4,24 2,22
35°C 7,53 3,12 2,41
-15°C 45°C 6,80 3,40 2,00
55°C 7,15 4,02 1,78

*) v€etné sekundarniho obéhového Eerpadla Stratos Tec 25/7 nebo Grundfos UPM GEO 25-85

**) Hodnoty nameéreny dle EN 14 511 v€etné odmrazovaciho cyklu na zkuSebné vyrobce.

V pfipadé odchylek plati hodnoty na Stitku tepelného Cerpadla.

CTC EcoAir 400

Pfi servisnim zakroku se vzdy podivejte na Stitek, kde je uvedeno spravné mnozstvi chladiva.




Tepelné Cerpadlo Regulus CTC EcoAir 420

Technické parametry
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Rozméry a hmotnosti

Vykonové parametry**

Typ kompresoru Scroll Vyska 1175 mm
Chladivo R 407C Sitka 1375 mm
Napln chladiva 3,5 kg Hloubka 610 mm
Maximalni teplota topné vody 65°C Hmotnost 190 kg
Objem topné vody 451
Napajeni 3/PE~400 V, 50 Hz
Minimalni hlavni jisti¢ véetné charakteristiky B16A 3f
Jmenovity (ustéleny) proud* 11,8A
Pratok vzduchu 6200 m*/h
Maximalni provozni tlak 2,5 bar
Vysokotlaka ochrana 31 bar
Otacky ventilatoru 715 ot/min
Hladina akustického vykonu 65,7 dB(A)
1m 56 dB(A)

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 5m 44 dB(A)

10m 39 dB(A)

Teplota vzduchu Vystupni teplota Vykon [kW] Pfikon [kW] Topny faktor

35°C 17,52 4,23 4,15

7°C 45°C 18,02 5,01 3,60
55°C 17,32 5,67 3,06

35°C 14,55 4,13 3,52

2°C 45°C 14,02 4,81 2,92
55°C 13,67 5,42 2,52

35°C 11,51 3,94 2,92

-7°C 45°C 11,54 4,57 2,52
55°C 11,43 5,22 2,19

35°C 9,52 3,78 2,52

-15°C 45°C 9,07 4,34 2,09
55°C 8,72 4,95 1,76

*) v€etné sekundarniho ob&hového Cerpadla Stratos Tec 25/7 nebo Grundfos UPM GEO 25-85
**) Hodnoty naméfeny dle EN 14 511 v€etné odmrazovaciho cyklu na zkuSebné vyrobce.

V pfipadé odchylek plati hodnoty na Stitku tepelného cerpadla.

Pfi servisnim zakroku se vzdy podivejte na Stitek, kde je uvedeno spravné mnozstvi chladiva.

CTC EcoAir 400
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2.2 Rozmisténi komponentu

1. Kompresor 8. Svorkovnice

2. 4cestny ventil 9. Vypoustéci ventil — voda
3. Kondenzator 10. Filtrdehydrator

4. Expanzni ventil 11. Cidlo na sani kompresoru
5. Cidlo vysokého tlaku 12. Cidlo na vystupu z TC

6. Cidlo nizkého tlaku 13. Cidlo na vratné vétvi

7. Vysokotlaky presostat 14. Cidlo venkovni teploty

CTC EcoAir 400
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15. Cidlo prehratych par 22. Prachodka pro komunikaci tepelného Cerpadla
16. Ventilator 23. Pruchodka pro komunikaci pfi fazeni do kaskad
17. Cidlo odmrazovani ve vyparniku 24. Pruchodka pro napajeni obéhového ¢erpadlo
18. Cidlo na ventilatoru 25. Pruchodka pro komunikaci obéhového Eerpadlo
19. Konektor pro napajeni 26. Typovy §titek s vyrobnim Cislem atd.

20. Konektor pro komunikaci 27. Topny kabel

21. PrGichodka pro el. napajeni

CTC EcoAir 400
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2.3 Rozmeérovy nakres
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2.4 Okruh chladiva

1. Ventilator
2. Vyparnik
3. Vzduch
4. Kompresor
P 9 5. Snimac nizkého tlaku
6. Snimac vysokého tlaku
7. 4cestny ventil
8. Kondenzator
1404 9. Vystup otopné vody
1 t 8 10. Vstup otopné vody
11. Zpétny ventil
1 12. EEV - elektronicky
expanzni ventil
‘ﬁji 13. Filtrdehydrator se
sbéracem chladiva
t l 10 14. Servisni ventilek

14
1
X —

=% Rezim topeni
=) Rezim odmrazovani
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3. Provoz a udrzba

Kdyz Vam montazni firma nainstaluje nové tepelné Cerpadlo, méli byste
spole¢né zkontrolovat, Ze je cely systém v dokonalém technickém stavu.
Nechte si ukazat, kde je provozni vypina¢, ovladaci prvky a pojistky,
abyste védéli, jak systém funguje a jak se ma udrzovat. Odvzdusnéte
radiatory (podle typu systému) po asi 3 dnech provozu a dle potfeby
doplrite otopny systém na pfedepsany tlak otopné vody.

3.1 Udrzba

U tepelného Cerpadla EcoAir 400 proudi vyparnikem velké mnozstvi
vzduchu. Mohou na ném uviznout listy a drobné tlomky keft apod., coz
omezi prutok vzduchu. Alespor jednou ro¢né je vhodné zkontrolovat
vyparnik a odstranit necistoty, které omezuji prdtok vzduchu. Vyparnik
a jeho venkovni kryt je vhodné oftfit vihkym hadrem nebo jemnym
kartadem. Zadna dal$i pravidelna udrzba nebo kontrola neni potfeba.

3.2 Pravidelna udrzba

Po 3 tydnech provozu a pak béhem prvniho roku kazdé 3 mésice.
V dalSich letech provozu jednou za rok:

» zkontrolujte té€snost celé soustavy
» zkontrolujte, Ze tepelné Cerpadlo ani otopna soustava nejsou
zavzdu$néné; v pfipadé potfeby odvzduSnéte

» zkontrolujte, Ze je vyparnik Cisty

3.3 Vypnuti tepelného Cerpadla

Tepelné Cerpadlo se vypina provoznim vypinacem. Pokud hrozi
zamrznuti vody, je nutné ji vSechnu z tepelného Cerpadla vypustit!

3.4 Sbérac¢ kondenzatu

Ve sbéraci kondenzatu se shromazduje voda, ktera zkondenzuje

na vyparniku tepelného Cerpadla pfi jeho provozu a odmrazeni. Sbérac
je opatien elektrickym topnym kabelem, ktery ho chrani proti zamrznuti.
Sbérac¢ kondenzatu je umistén zezadu pod tepelnym cerpadlem. Kvdli
kontrole a Cisténi ho Ize snadno vyjmout zvednutim rukojeti a vytazenim.
K tepelnému Cerpadlu je mozno pfipojit topny kabel, ktery ohfiva svod
kondenzatu. Prostréi se ze sbérace odvodni trubkou a brani tak zamrzani
odtoku. Viz kap. 7.

CTC EcoAir 400
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4. Hledani zavad /
vhodna opatreni

Tepelné Cerpadlo EcoAir je konstruovano tak, aby uzivateli nabidlo
spolehlivy provoz, vysoky komfort a dlouhou Zivotnost. NiZe jsou uvedeny
tipy a rady, které mohou byt uzite€né v pfipadé zavady.

Pokud dojde k zavadé&, méli byste vzdy kontaktovat montazni firmu,

ktera Vasi jednotku instalovala. Pokud dodavatel usoudi, ze zavada je
zpusobena vadou materialu nebo konstrukéni vadou, montazni firma nas
bude kontaktovat a zavadu opravi. VZdy nahlaste vyrobni €islo EcoAir.

4.1 ZavzduSnéni

Pokud je z tepelného Cerpadla slySet skfipavy zvuk, zkontrolujte, jestli je
dokonale odvzdudnéné. Je-li to nutné, doplrite systém na provozni tlak.
Pokud se problém opakuje, zavolejte technika, aby zjistil pFicinu.

4.2 Chybova hlageni

VeSkera chybova hlaseni a informacni texty od CTC EcoAir 400 se
zobrazuji na regulatoru, ktery tepelné Cerpadlo fidi; proto je potfeba
nahlédnout do navodu k takovému regulatoru.

4.3 Cirkulace a odmrazovani

Pokud se cirkulace mezi vnitfni a venkovni jednotkou zpomali, nebo Uplné
zastavi, sepne spinac vysokého tlaku. Mozné pficiny jsou:

» vadné/poddimenzované obé&hové Cerpadlo

» zavzdu$néné trubky

+ jiné pfekazky v proudéni vody
Bé&hem odmrazovani se ventilator zastavi, ale kompresor je v provozu
a roztaty snih a led teCe do sbérace kondenzatu pod tepelnym Cerpadlem.
Jakmile se odmrazovani zastavi, ventilator se znovu spusti a nakratko
vznikne mrak z vyparu, tvofeny vlhkym vzduchem, ktery kondenzuje
ve studeném venkovnim vzduchu. To je naprosto normaini a po nékolika
vtefinach se rozpusti. Pokud tepelné Cerpadlo dodava malo tepla,
zkontrolujte, zda se nevytvofil led v nezvyklych mistech. Moznou pficinou
muze byt:

» vadna odmrazovaci automatika

» nedostatek chladiva (unik)

» extrémni povétrnostni podminky
Méjte na paméti, ze CTC EcoAir 400 je vzduchové tepelné Cerpadlo,
kterému klesa vykon s klesajici venkovni teplotou, zatimco potfeba tepla

pro vytapéni se zvysi. Kdyz venkovni teplota rychle klesne, mizete
v ojedinélych pFipadech pocitit nedostatek tepla na vytapéni.

12 CTC EcoAir 400




5. Instalace

Tato kapitola je uréena pro kazdého, kdo je odpovédny za provedeni jedné
¢i vice instalaci nezbytnych k tomu, aby tepelné cerpadlo mohlo fungovat
k plné spokojenosti majitele.

Projdéte spole¢né s budoucim uZivatelem vSechny funkce a nastaveni
a zodpovézte mu v§echny otazky. Pro Vas i tepelné ¢erpadlo to mize
byt jen pfinos, bude-li koncovy uzivatel spravné informovan o provozu
a udrzbé.

Je nutno dodrZet véechny platné predpisy. Cerpadio by se mélo pFipojit
k expanzni nadobé v otevieném i uzavieném systému. Nezapomerite
otopnou soustavu pred pripojenim proplachnout.

Tepelné Cerpadlo pracuje s vystupni teplotou az 65°C a s teplotou
zpatecCky az 58°C.

Preprava
Dopravte tepelné Cerpadlo az na misto instalace zabalené. Manipulovat se
s nim da nékolika zpusoby:

* Vysokozdviznym vozikem

» Ovazanim zvedacich popruhl kolem palety. Pozor! Lze pouzit pouze
pokud tepelné ¢erpadlo jesté nebylo vybaleno z plvodniho obalu.

Rozbaleni

Rozbalte EcoAir teprve tehdy, kdyz je dopraveno vedle mista instalace.
Zkontrolujte, jestli nedoslo béhem prepravy k poskozeni. Pfipadné
poskozeni oznamte pfepravci. Zkontrolujte také podle seznamu, jestli je
zasilka kompletni.

Standardni baleni
» 1x tepelné Cerpadlo EcoAir 400
* napdjeci konektor
» komunikacni konektor
» obéhové Cerpadlo v¢etné Sroubeni

* 15 m kabel LiYCY (TP) s konektorem pro komunikaci s nadfazenym
systémem

Obecné informace

Jednotka se musi
prepravovat i skladovat
® ve vzpfimené poloze.

CTC EcoAir 400
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6. Umisténi tepelného ¢éerpadia

Umistéte tepelné Cerpadlo tak, aby hluk kompresoru ani ventilatoru
neobtéZoval okoli. Neumistujte ho t&sné u okna od lozZnice, obytné &asti
zahrady ¢i plotu.

» CTC EcoAir 400 se bézné umistuje k venkovni sténé.

* mezi tepelnym Cerpadlem a sténou by mél byt volny prostor alespon
400 mm, aby vzduch mohl voIné proudit pfes vyparnik

» pokud ma byt tepelné Cerpadlo umisténo v rohu, musi mit ze strany
odstup od stény nejméné 250 mm

» okolo tepelného Cerpadla zachovejte alespori 2m volny prostor bez
kefl

* az budete studovat data o hlu¢nosti v pfislusné kapitole, myslete
na vzdalenost od nejblizSich sousedt

» doporucena vzdalenost mezi jednotkami je 400 mm

* nohy pfistroje musi stat pevné na betonovém nebo podobném
podkladu
» pomoci vodovahy jednotku vyrovnejte tak, aby byla umisténa zcela
vodorovné
» diky konstrukci stojanu a hmotnosti tepelného Cerpadla neni nutno ho
pfipeviiovat k podlozce ani ke sténé
Nedoporucuje se umistit tepelné ¢erpadlo pod pfistfeSek, ani do kalny
¢i na zastfeSené parkovaci misto, protoze vzduch by mél tepelnym
Cerpadlem protékat zcela volné a vystupujici vzduch by se nemél znovu
zezadu nasavat. To by totiz mohlo zpUsobit extrémni namrzani vyparniku
a zhor$eni parametrd tepelného ¢erpadla a tim i planovanych Uspor.
Pokud je tepelné Cerpadlo umisténo v exponované poloze za extrémné
drsnych povétrnostnich podminek, pak je pfiméfeny pfistfeSek opravnény.

' Tyto pokyny je nutno dodrzet, aby Vam Vase tepelné ¢erpadlo CTC EcoAir 400 poskytlo
co nejlepsi sluzby.

-

]
—_—
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7. Priprava a odvodnéni

Tepelné Cerpadlo by se mélo umistit tak, aby nedos$lo k poskozeni domu
a zkondenzovana voda se mohla snadno vsaknout do zemé. Podklad by
meély tvofit betonové bloky, ulozené na vrstvé drceného kameniva nebo
Stérku.
* pod tepelnym Eerpadlem vytvorte ,ohradku®. Nezapomerite,
Ze za den provozu muze podle podminek vzniknout az 70 litrt
zkondenzované vody (u nejvétsiho modelu)
» vykopejte jamu hlubokou 70-100cm
* bok jamy smérem k domu vylozte nopovou félii nebo podobnou
bariérou proti vihkosti
* jamu vyplite drcenym kamenivem a na n&j umistéte betonové bloky
* poznacte si vzdalenost mezi bloky c/c (1285 mm), ktera odpovida
rozteci nohou tepelného Cerpadla
* pomoci vodovahy zajistéte, aby betonove bloky umistény vodorovné
» kolem blok{ dosypte $térk, aby bylo odvodnéni dukladné

1]
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Izolace proti

A vlhkosti.
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Betonovy zaklad

*1 Betonov
«*| Betonovy

Drceny $térk frakce
32-63mm pro vsak
kondenzatu

CTC EcoAir 400
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7.1 Kondenzat

» Sbérac kondenzatu je jiz namontovan na tepelném Cerpadle
a pouziva se k zachyceni a svedeni vétSiny zkondenzované vody.
Sbérac se da pfipojit ke vhodnému svodu.

PFipojovaci primér: 42mm.

» Jako prevence zamrznuti vody v odvodni trubce se doporucuje
instalace topného kabelu. Topny kabel se pfipoji do svorkovnice
tepelného Cerpadla (musi provést opravnény elektrikar podle platnych
predpisl).

+ Pokud méa ddm sklep, mize se vést odvod kondenzatu dovnitf
do odtoku (,guly”) (musi se provést podle platnych predpis). Trubku
je potfeba vést se sklonem do domu a s prostupem nad urovni terénu
(aby se do sklepa nedostala voda). Prostupy sténou se musi dobfe
utésnit a zaizolovat. Na vnitini strané musi byt na trubce sifon, aby se
do ni nedostal vzduch.

» Trubku s kondenzatem je mozné vést pfimo do zemé do nezamrzné
hloubky a prostor okolo vyusténi trubky vystérkovat pro dobry vsak
kondenzatu

» Trubku s kondenzatem je také mozno pfipojit do odvodnéni domu,
napf. do okapu. Zde se musi do trubek s rizikem zamrznuti vlozit
topny kabel.

Sifon

Nezamrzna
hloubka
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8. Montaz trubek

Instalace se musi provést v souladu s platnymi pfedpisy. K tepelnému
Cerpadlu musi byt pfipojena expanzni nadoba, a to v otevieném
i uzavieném systému. Nezapomerite otopnou soustavu pfed napusténim

dikladné vyplachnout. . .
Pred napusténim
8.1 Pripojeni trubek G SEIEE
® nejdrive proplachnéte.
+ Ktepelnému Cerpadlu se pfipojuji médéné trubky o minimalnim
pruméru 28 mm. U delSich trubek musi projektant spocitat velikost
Cerpadla i trubek, aby byl zajistén minimalni potfebny pratok pro CTC
EcoAir potfebného vykonu.

* Mezi tepelnym Cerpadlem a akumulaéni nadrzi vedte trubky tak,
aby vedeni nemélo nejvysSi bod. Pokud toho nelze dosahnout,
namontujte do nejvyssiho mista automaticky odvzdusnovaci ventil.

» PFipojeni tepelného Cerpadla by se mélo provést opletenou difuzné
tésnou hadici na horkou vodu o min. priiméru 1. Doporuéena délka
hadice je 1000mm, aby se zabranilo pfenosu hluku od tepelného
Cerpadla do domu a aby hadice absorbovala jeho mozné pohyby.

» Trubky instalované venku je nutno opatfit tepelnou izolaci s tloustkou
stény alespori 19 mm, odolnou vic¢i vodé. Zkontrolujte, Ze je izolace
vSude dobfe utésnéna a spoje jsou bud dikladné prelepené

lepenkou, nebo slepené lepidlem.
» Vnitfni trubky by mély byt izolované az k akumulaéni nadrzi, izolaci

o tloudtce alespori 13mm, aby tepelné Cerpadlo mohlo dodavat
do akumulaéni nadrze co nejvyssi teplotu beze ztrat.

» Tepelné Cerpadlo Ize odvzdus$nit pomoci odvzdusriovaciho ventilu
uvnitf jednotky na vystupu z kondenzatoru.

' POZOR! Odvzdu$hujte pouze na tomto ventilu. Ostatni patfi k chladicimu systému,
v pfipadé jejich otevieni muze unikat chladivo a hrozi nebezpeci popaleni!

Graf tlakové ztraty pro CTC EcoAir 400
Tlak (kPa)

8

X EA41S

X EA420

) o1 0z o o os os Pratok (I/s)
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9. Obeéhové Eerpadlo

Volba ob&hového Cerpadla zavisi na typu otopné soustavy. Ujistéte se, ze
je Gerpadlo dostate¢né dimenzované a zaijistuje dostateény pratok skrz
tepelné cerpadlo. Obéhové cerpadlo se miiZze zapojit bud interné do CTC
EcoAir 400 nebo externé do regulatoru.

Interni zapojeni

PFi internim zapojeni fidi pritok obéhovym Eerpadlem regulator v CTC
EcoAir 400. Ridici systém CTC EcoAir monitoruje a zajistuje, Ze jednotka
pracuje v provoznich hodnotach.

Externi zapojeni

PFi externim zapojeni se instaluje obéhové Cerpadlo tak, aby byl zaru¢en
spravny pritok skrz tepelné ¢erpadlo.

Nastavte spravnou teplotni diferenci (spad) pomoci rychlosti
obé&hového Cerpadla. Tim zajistite spravnou teplotni diferenci pro
aktualni venkovni teplotu podle nize uvedené tabulky.

Venkovni teplota (°C) -10 -5 0 ) +7 +10
Vystupni teplota 35 °C

CTC EcoAir 415 Pritok = 0.55 I/s 4°C 45°C 55°C 65°C 7°C 75°C

. Vystupni teplota 35 °C
CTC EcoAir 420 o 4°C 45°C 55°C 65°C 7°C 75°C
Pritok = 0.64 I/s

U nékterych systému musi tepelnym ¢erpadlem projit cely objem otopné
soustavy, takZe ¢erpadlo musi byt dimenzované na pritok celé soustavy.
Pro bezpecény provoz je nutno dodrzet:

CTC EcoAir 415: 2000 I’h
CTC EcoAir 420: 2300 I/h

Tak je dosazeno pfi venkovni teploté +7°C a vystupni teploté primarni
vétve 35°C teplotni diference asi 7°C.
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9.1 Rizeni/napéjeni

IR12 CTC 400 a IR 10 CTC 400

K Fidici jednotce IR12 CTC 400, nebo IR10 CTC 400 Ize pfipojit az

10 tepelnych Cerpadel. V takovém pfipadé je mozno pfipojit ob&hoveé
Cerpadlo prvniho tepelného Cerpadla k IR12 CTC 400, nebo IR10 CTC
400. Obéhova ¢erpadla dalSich tepelnych ¢erpadel (2 - 10) se spinaji
pfimo z jednotky odpovidajiciho tepelného Cerpadla.

9.2 Provozni rozsah

Ridici systém CTC EcoAir 400 monitoruje a zajistuje, Ze jednotka pracuje
v provoznich hodnotéach.

Vystupni teplota TC

V' N

70 —

60 | L

50 —

40 —

30 T I I I I I I I I I I I >
-25 -15 -5 +5 +15 +25 +35 Venkovni teplota

CTC EcoAir 400
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10. Obecny popis fungovani

10.1 Odmrazovani

Tepelné ¢erpadlo CTC EcoAir 400 je vybaveno funkci odmrazovani
pomoci prehfatych par. Nepfetrzité kontroluje, zda je potfeba odmrazit,

a pokud ano, spusti se odmrazovani. Pfitom se zastavi ventilator,
Ctyfcestny ventil zméni smér proudéni a prehraté pary chladiva jdou

do vyparniku. Jak z vyparniku odtéka voda, je slySet sycivy zvuk. Jakmile
je tepelné Cerpadlo odmrazené, znovu se zapne ventilator, prehiaté pary
chladiva opét proudi do kondenzatoru a tepelné Cerpadlo se vrati do
normalniho provozu.

10.2 Ventilator

Ventilator se spousti 15 s pfed kompresorem a bézi, dokud se nezastavi
kompresor. Ventilator se vypina pfi odmrazovani a znovu se spousti,
jakmile je odmrazovani ukoncené.

10.3 Obéhové Cerpadlo (nabijeci)

Obéhové Cerpadlo dodava do tepelného Cerpadla otopnou vodu. Pokud
je venkovni teplota pod +2°C, toto ¢erpadlo bézi nepfetrzité, aby nedoslo
k zamrznuti kondenzatoru tepelného ¢erpadla.

Pokud je tepelné Cerpadlo nainstalovano v misté, kde muze dojit

k vypadku elektfiny, je vhodné vybavit ho zaloZnim zdrojem elektfiny

k napajeni obéhového Cerpadla, nebo nainstalovat mechanickou ochranu
proti mrazu.
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11. Elektricka instalace

Montaz a zapojeni tepelného Cerpadla musi provést opravnéna osoba.
Zapojeni elektrické instalace musi odpovidat platnym predpistm.

Pouzity komunikaéni kabel je typu LiYCY (TP), coz je Ctyfzilovy stinény
kabel, jehoz vodice, pfes které probiha komunikace, jsou typu kroucené
dvojlinky.

Pfi pouziti jineého kabelu nemuseji souhlasit barvy a bude nutno
zkontrolovat, Ze kabely uréité barvy zapojené do TC ¢&. 1 odpovidaji
stejnému zapojeni v TC &. 2. Tepelné &erpadlo muZe byt téZ vice citlivé
na zavady, pokud je pouzit nespravny kabel.

Pfipojeni komunikacniho kabelu

11.1 Zapojeni jednoho tepelného Cerpadla
Kdyz se instaluje jedno tepelné Cerpadlo, DIP prepina¢ 2 by mél byt
v poloze ON.

11.2 Zapojeni tepelnych Cerpadel do kaskady
Kdyz se tepelna Cerpadla zapojuji do kaskady, musi se stinéni
komunika¢niho kabelu posledniho tepelného Cerpadla uzemnit (viz stinéna
komunikace) a samo tepelné Cerpadlo se musi ukonéit (viz koncové
tepelné Cerpadlo).

e

wofcI e

ON ON l ON ON
A 8 "l "
e
OFF OFF OFF ON

Obecné informace
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Propojeni komunikace kaskady tepelnych
Cerpadel (Sedy konektor)

Pouzity komunikacni kabel je typu LiYCY (TP). V Sedém konektoru jsou
tepelna Cerpadla propojena sériové.

1. Pfipojeni dal$iho tepelného Cerpadla v fadé do Sedého konektor

COCOCOCy a0V
SFD)E\DDDDDDD 3. Zeleny
S 4. Stinéni,
\ 5
Poznamka: Zluty kabel neni pouZity
Existujici kabel Pipojeni dal$iho TC v fadé zde.

2. Sejméte viko od elektroinstalace v tepelném Cerpadle

M-t

3.Presurite kabel PE z pozice 4 na pozici 5 u vSech tepelnych Cerpadel
v kaskadé s vyjimkou posledniho v fade.

11.3 Vystupni relé pro sdruzeny alarm Detail svorkovnice pro alarm.

EcoAir je opatfen bezpotencidlovym vystupem pro signalizaci alarmu,
ktery se aktivuje, jakmile je v tepelném Cerpadle aktivni néjaky alarm.
Tento vystup se mlze zapojit na zatéz max. 1 A 250 V AC. Doporucuje se

pouzit externi pojistka. Pro tento vystup je nutno pouzit kabel schvaleny N 01 [ g
na 230 V bez ohledu na pfipojenou zatéz. Zapojeni naleznete v el.
schématu. N C 1 [ g

S

C1
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11.4 Elektrické zapojeni 400 V 3 faze

Napajeni, ¢erny konektor

CTC EcoAir 400 se pfipojuje k napéti 400V~ 3 faze 50 Hz a ochrannému
uzemnéni (PE). JistiCe jsou specifikovany v technickych udajich.
Doporuceny kabel je 400V 3N~ CYKY 5x2,5.

Bezpecnostni odpojovac
Doporucuje se zapojit 4-polovy odpojovac napéti, ktery zafizeni bezpecné
odpoji od v8ech zdrojl elektfiny.

11.5 Pfipojeni dalSich konektort
» Doporuéujeme nejdfiv protahnout kabel skrz kabelovou priichodku
a teprve pak zapojovat jednotlivé vodi¢e do konektoru. (Viz obr. 1)
* a. odstranit vnéjsi izolaci kabelu v délce 55mm
* b. odstranit izolaci jednotlivych vodi¢t v délce 9mm
* c. odstranit izolaci ochranného uzemnéni v délce 7mm

* Rozevrete kontakty svorkovnice zasunutim Sroubovaku (plochého,
2,5mm Sirokého). Odizolované konce vodic¢l zastréte do prisluSnych
otvor(l. Ujistéte se, Ze do svorek jsou uchycené pouze odizolované
konce vodic¢l, NE IZOLACE! (Viz obr. 2, 3)

» Na konektor pfipevnéte kabelovou prichodku. Na konektoru
i na kabelové priichodce musi byt vidét slovo TOP (viz obr. 4).

* Na konektor nastréte kabelovou prichodku. PoZzadované sevieni pak
zafixujte dotazenim Sroubku (viz obr. 5).

Obr. 4 Obr. 5
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11.6 Seznam dild

A2 DSP - fidici deska plosnych spoj
A4 DSP - deska plo$nych spoju se softstarterem, ochranou motoru a funkci stykace
B1 Cidlo na vystupu z TC

B7 Cidlo vratné vétve

B15  Cidlo venkovni teploty

B16  Cidlo odmrazovani

B20  Cidlo vzduchu z ventilatoru

B21  Cidlo prehratych par

B22  Cidlo na sani kompresoru

B100 Cidlo vysokého tlaku

B101 Cidlo nizkého tlaku

Cc2 Kondenzator

E10  Topné téleso kompresoru

EN Topny kabel vyparniku

E12  Topny kabel (volitelné pfislus.)

F1 Pojistka (volitelné pfislus.)

F20  Vysokotlaky presostat

G11 Nabijeci ob&hové &erpadlo TC (volitelné pfislus.)
K1 Stykac (EA415-420)

M1 Kompresor

M10  Ventilator

X1 Konektor

XM1  Konektor napajeni samec

XM2  Konektor napajeni samicka

XC1  Konektor komunikace samec
XC2  Konektor komunikace samicka
Y10  Expanzni ventil

Y11 Solenoid
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11.7 Schéma zapojeni 400V 3faze

Napajeni
Komunikace (Cerny konektor)
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12. Zapojeni ridiciho systému

Zapojeni komunikace s regulatorem IR12 CTC400 V pFipadé zapojeni
' do kaskady se musi

Regulator IR 12 CTC ] pOSIednl’ tepelné
T~ gerpadlo v fadé ukondit.
5 ¢ ¢ \W Vice se doctete v ka-
Tepeiné cerpadio Regults 5o ooz o5 o o6 o6 Tor T [ |_ pitole 11.2 Zapojem'
— e \ POOHPOO0O \ EA tepelnych Cerpadel do
onpt| 3 R . 1 ‘ kaskady.
BiL ZEL. BIL. HNE.
‘ RX+| 2 -
1 HNE.

RX-

+
X
Q

Zapojeni komunikace s regulatorem IR10 CTC400

Regulator IR 10 CTC

aUHOHHEEE

- [cilcalcalcalcs celcrlcslcal

Tepelné Cerpadlo Regulus  goy 5 T T
= s [ogooggooo ]|y

3 ZEL. | 7 |

GND1 oL ZEL. ZHNE. BIL.
‘ RX+| 2 -
R | 1 [HNE.

+
M
Q

Pokud se ma k regulatoru IR12 CTC 400, nebo IR10 CTC 400 pfipojit vice
nez jedno tepelné Cerpadlo, musi se k adresovani jednotlivych tepelnych
Cerpadel A2, A3 atd. pouzit zakladni regulator CTC Basic display. Kazdé
tepelné Cerpadlo CTC EcoAir 400 je z vyroby nastaveno s adresou A1.
Nastaveni naleznete v navodu k zakladnimu regulatoru CTC Basic display.
Doporuceny propojovaci kabel je LiYCY (TP).

IR 12 CTC 400

A
Bl

(]
[
)
)
X
A
L3y

CTC EcoAir 400
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13. Prvni spusteni
1. Zkontrolujte, Ze tepelné Cerpadlo, akumulaéni nadrz i systém
jsou naplnéné vodou a odvzduSnéné.
2. Zkontrolujte tésnost spoju.

3. Zkontrolujte, Ze Cidla i ob&hové €erpadlo jsou pfipojeny
ke zdroji napéti.

4. Hlavnim vypinaCem tepelné Cerpadlo zapnéte.

Kdyz se systém ohfeje, zkontrolujte, Ze spoje spravné tésni, systém je
odvzdu$nény, dodava teplo a z kohoutkl tece tepla voda.

14. Udaje o hluénosti

Model Akusticky vykon Akusticky tlak 5 m* Akusticky tlak 10 m*
EcoAir 415 64 dB(A) 42-45 dB(A) 36-39 dB(A)
EcoAir 420 66 dB(A) 44-47 dB(A) 39-42 dB(A)

TICHY REZIM

Model Akusticky vykon Akusticky tlak 5 m* Akusticky tlak 10 m*
EcoAir 415 61 dB(A) 39-42 dB(A) 33-36 dB(A)
EcoAir 420 64 dB(A) 42-45 dB(A) 36-39 dB(A)

* Uvedené hodnoty akustického tlaku je nutno brat jako orientacni, protoze
hladina je ovlivnéna okolim.
Horni hodnota odpovida 100% odrazivému podkladu a sténam (hladky
beton). Hodnoty dle EN12102.

Tichy rezim

Tepelna Eerpadla CTC EcoAir 415 a 420 mlze jejich Fidici systém
pfepnout do tichého rezimu. V ném bézi ventilator na nizsi rychlost
a tepelné Cerpadlo je tedy tisSi.

Uvedeny vykon se sou€asné o nékolik procent snizi v zavislosti
na provoznich podminkach.

Obecné informace
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14.1 Data Cidel

Teplota °C Cidlo prehratych par Cidlo pro. Vystup z TC, Teplota °C Cidlo sani kompreosru
zpatecka, ventilator, venk.
teplota, odmraz.
Odpor Ohm Odpor Ohm Odpor Ohm

130 1449 800 40 5830
125 1650 906 35 6940
120 1882 1027 30 8310
115 2156 1167 25 10000
110 2477 1330 20 12090
105 2849 1522 15 14690
100 3297 1746 10 17960
95 3831 2010 5 22050
90 4465 2320 0 27280
85 5209 2690 -5 33900
80 6115 3130 -10 42470
75 7212 3650 -15 53410
70 8560 4280 -20 67770
65 10142 5045 -25 86430
60 12125 5960

55 14564 7080

50 17585 8450

45 21338 10130

40 25986 12200

35 32079 14770

30 39611 18000

25 48527 22000

20 60852 27100

15 76496 33540

10 98322 41800

5 125779 52400
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Enertech Group

ES Prohlaseni o shodé

Enertech AB

Box 313

S-341 26 LUUNGBY
Svédsko

prohlasuje na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek:

Tepelna Cerpadla EcoAir 410/ 415/ 420

ke kterému je toto prohlaseni pfiloZzeno, je v souladu s poZadavky nasledujicich
evropskych Smérnic:

Smeérnice 97/23/ES - Tlakova zafizeni, modul A (PED)

Smérnice 2004/108/ES - Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

Smeérnice 2006/95/ES - Elektricka zafizeni nizkého napéti (LVD)

Shoda byla posuzovana podle nasledujicich norem EN:

EN 55014-1 -A1, -A2 /-2 -3

EN 61 000-4-2, -4, -5, -6, -11

EN 61 000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009,
EN 61 000-3-3:2008

EN 60335-1/ -2-40

EN 378

EN 60529

Ljungby 27. 9. 2013

Marcus Miller
Technical Manager
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