ﬂegulus

Technicky list
Zasobnik RBC 300 HP

RBC 300 HP

W

Zakladni charakteristika

Pouziti priprava teplé vody
zasobnikovy ohfiva¢ vody s
integrovanym vyménikem se zvétSenou

Popis teplosménnou plochou a s moznosti
pfipojeni el. topného télesa
voda (zasobnik), voda, smés voda-glykol

Pracovni kapalina (max. 1:1) nebo voda-glycerin (max. 2:1)
(vyménik)

Objednaci kod 10535

Energetické parametry (dle Na Fizeni Komise (EU) €. 813/2013)

RBC 300 HP

Trida energetické ucinnosti C

Staticka ztrata 87 W

Uzitny objem 276 |

Celkovy objem zasobniku 299 |

Objem kapaliny v zasobniku 2761

Objem kapaliny ve vyméniku 231

Plocha vyméniku 3,8 m?

Max. teplota v zasobniku 95 <C

Max. teplota ve vyméniku 110 T

Max. tlak v zadsobniku 10 bar

Max. tlak ve vyméniku 10 bar

Materialy

Material zasobniku S235JR, vnitfni povrch smalt (DIN 4756)

Material vymaniku S235JR+N, vné&jsi povrch smalt (DIN

4756)
Material izolace PU péna (tvrdd)
VnéjSi povrch izolace PVC/ABS
Priprava teplé vody z 10 T na 45 T p i teplot & otopné vody 60 T
Vymeénik 1179 1/h (48 kW)
Priimér zasobniku 500 mm
Primér zasobniku s izolaci 610 mm
Celkova vyska zasobniku 1710 mm
Klopna vyska 1820 mm
Hmotnost prazdného zasobniku 155 kg

PrisluSenstvi

Elektrické topné téleso typy ETT-A, D, F, G, M
Max. délka / vykon topného télesa 495 mm /6,0 kW
Elektronickd anoda objednaci kod 9 174

Nahradni dily (magneziové anody)

Mg anoda (A1), G 5/4" objednaci kod 3 698
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Rozm érové schéma

Klopna vyska 1820 mm.
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NAVARKY

ozn.  pfipojeni vySka [mm]
Priprava teplé vody
WAB G1'F
WA G1'F
el G 3/4"F
Elektrické topné t éleso
E1

Regulace a zabezpe ¢eni
G12"F

1609

G1/2"F
Solarni systém
G5/4"F 230

G 5/4"F

Priruba

L1 8 x M10

Magnesiova anoda
G5/4"F

1675
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