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B OCHRANA KOTLE PROTI PREHRATI
Dochlazovaci ventily jednocestné

BVTS
Termostatické bezpecnostni ventily s kapilarou

Termostaticky ventil s kapilarou urc¢eny pro dochlazeni kotll
na tuhd paliva s dochlazovacim vyménikem.

Otevienim privodu chladici vody odvadi teplo z dochlazo-
vaciho vyméniku kotle a tim chrani kotel pred prehratim
v pfipadé havarijni situace. Teplota otevreni ventilu je zavisla
na typu ventilu (ventil je nastaveny z vyroby, toto nastaveni
neni mozné uzivatelem ménit).

Pro spravnou funkci je nutné ¢idlo kapildry umistit tam, kde
je pfi prehfati kotle teplota nejvy3si — obvykle pfimo v horni
¢asti kotle nebo na vystupnim potrubi v tésné blizkosti kotle.
Pro manualni otevieni je ventil vybaven aktiva¢nim tlacit-
kem. Kazdy ventil prochazi ve vyrobé kontrolou spravné
funkce.

Zapojeni ventilu do systému

Ochrana a regulace

Usporné feseni pro vase topeni

Technické udaje

MAX. PRACOVNI TLAK OTOPNE KAPALINY
MAX. PRACOVNI TLAK CHLADICI VODY
PRIPOJOVACI ZAVIT

ZAVIT JIMKY CIDLA

6 bar

10 bar
G3/4"F
G1/2"M

Ventil je schvalen podle smérnice 97/23/EC (PED) a podle
normy CSN EN 14597. Jedna se o zafizeni STW typu Th

podle CSN EN 14597, spliiuje pozadavky na zafizeni pro od-
vedeni piebyteéného tepla podle ¢l. 4.3.8.4 CSN EN 303-5.
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Rozmeéry a typy

Niklované provedeni

Provedeni s odnimatelnou
kapildrou

140

Provedeni s 4m kapilarou

Typ Délka kapilary Provedeni Otev. tepl. ventilu Hmotnost Objednaci
[mm] kapilary (g 2 CHY [kal kod
BVTS 50°C1,3M O 1300 odnimatelnd 50 0,7 14 473
BVTS 55°C 1,3M 1300 pevna 55 0,7 14 474
BVTS 65°C 1,3M 1300 pevna 65 0,7 14 475
BVTS 70°C 1,3M 1300 pevna 70 0,7 14 476
BVTS 95°C 1,3M 1300 pevna 95 0,7 14 477
BVTS 95°C 4,0M 4000 pevna 95 1,0 14 478
BVTS 95°C1,3M O 1300 odnimatelnd 95 0,7 14 479
BVTS 97°C 1,3M 1300 pevna 97 0,7 14 480
BVTS 97°C 1,3M NIKL 1300 pevna 97 0,7 14713
BVTS 100°C 1,3M O 1300 odnimatelnd 100 0,7 14 481
BVTS 108°C 1,3M 1300 pevna 108 0,7 14 483
Ochrana a regulace

Usporné reseni pro vase topeni




