ROZDELOVACE A VYROVNAVACE TLAKU I ; : : )

Rozdélovace/sbérace HV 60/125 pro 2 a 3 otopné okruhy

Rozdélovace s izolaci pro pfipojeni dvou nebo tfi otopnych T = N
okruh(, vhodné pro vykon zdroje do 45 kW (pfi At=20 °C Technické Udaje
v primarnim okruhu).
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Typ Pouziti Délka Koéd Typ Pouziti Délka Koéd

Pro pfipojeni Pro pfipojeni

HV 601252 | o (b O e | 508mm 9507 HV60/1255G2 |, 0B B e | 670mm | 9186
HV 60/125-3 Propripojeni | 750 m 9508 HV 60/125 SG-3 Propfipojeni. | ‘o50mm | 9187
3 otopnych okruhd 3 otopnych okruhd

Model HV SG jsou navic vybaveny hornim pfipojnym mistem s vnéjsim zavitem 1“ pro bezpecnostni skupinu (viz pfislusen-
stvi) a bo¢nim pfipojnym mistem s vnitinim zavitem G 3/4" pro expanzni nddobu a/nebo vypoustéci ventil.

Prislusenstvi

Nasténny drzak
Par drzak k montazi rozdélovace na sténu.
Vzdalenost mezi sténou a sttedem rozdélovace 100 mm.

Objednaci kéd: 9 191

Bezpecnostni skupina s 20mm izolaci EPS. Télo z kované mosazi, pfipojeni: 1“ vnitfni zavit.

Obsahuje: 1 2 3 4
1. Pojistny ventil 3 bar, 1/2"

2. Odvzdusnovaci ventil 12 bar
3. Zpétny ventil

4. Tlakomér pr. 63 mm, 0-4 bar
5. Drzak armatury

6. Zpétny ventil

Objednaci kéd: 9797

PR Lve6o/125

Usporné feseni pro vase topeni



