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TECHNICKY LIST

Kulovy kohout s prevle€énou matici

objednaci kéd 17051,17052

Zakladni charakteristika

slouzi k Uplnému uzavreni / otevfeni priitoku pracovni
kapaliny

voda, nemrznouci teplonosné kapalina pro otopné
systémy, tepelna Cerpadla a solarni systémy

Pouziti

Pracovni latka

Ovladani ruéné, otocenim paky nebo motylku

Objednaci kod Pfipojovaci rozmér

17051 G1/2"FuxG 1/2"M
17052 G3/4"FuxG3/4"M
17044 G1l"FuxG1"M

Pozn.: Fu = pfevle¢na matice, M = vnéjsi zavit

Technické udaje

Rozmeérové schéma

Nazev

Kulovy kohout

s pfevle€¢nou matici

Max. pracovni pfetlak 16 bar
Max. pracovni teplota 120 °C
Materialy
Télo kohoutu mosaz
Pfevlecna matice mosaz
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. : Rozméry Hmotnost
Objednaci kody DN
A [mm] B [mm] C* D [o]
17051 50 60 1/2" 1/2" 10 140
17052 55 66 3/4" 3/4" 15 200
17044 61 100 1" 1" 20 395

* pfevle¢na matice



