TECHNICKY LIST

Filtr s magnetem 1" M

Zakladni udaje

Popis

filtr slouzi k zachytavani necistot v otopnych systémech, magnet integrovany v téle
filtru zachytava kovové mechanické necistoty i mikroskopickych rozmér(; nerezové
sitko zachytava kovové a nekovové mechanické nedistoty a ma zvétSenou plochu,
ktera zajistuje prodlouzeni interval( udrzby

Pracovni kapalina

otopna voda

Udrzba

doporucuje se pravidelné ¢isténi filtracniho sitka; ¢etnost udrzby zavisi na stupni
znecisténi pouzité pracovni kapaliny

Instalace

dodrzet smér proudéni vyznaceny na téle filtru; instalovat tak,aby zatka smérovala
dolu

Objednaci kéd

17610

Technické udaje

Jmenovity tlak PN 6
Max. pracovni teplota 100 °C
PFipojovaci rozméry G1"M
Hmotnost 7159
zatka s magnetem Typ magnetu tyCovy axialné magnetizovany
a filtraénim sitkem Indukce magnetu 1,3 T (13 000 Gs)
Magneticka sila ~5 kg
Velikost oka filtracniho sitka 1 mm
Télo filtru mosaz CW617N
Vicko filtru mosaz CW617N
O-krouzek EPDM
Magnet NdFeB
Povrchova uprava magnetu Ni—Cu—Ni
Sitko nerezova ocel

Ap [mHQ]

Graf tlakové ztraty
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Rozmérové schéma
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