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Název

Šroubení k čerpadlu s kulovým kohoutem

Základní údaje

Pozn.: Fu  = převlečná matice, F  = vnitřní závit, Cu  = připojení na měď 

Technické údaje

6/4" Fu x Cu 22

6/4 " Fu x Cu 28

17293

17295

Popis uzavíratelné šroubení k čerpadlu, dodávané včetně 6/4" těsnění

Použití
slouží k instalaci oběhových čerpadel do potrubí; kulový kohout umožňuje uzavřít / otevřít 
průtok pracovní kapaliny

Pracovní kapalina
voda, nemrznoucí teplonosná kapalina pro otopné systémy, tepelná čerpadla a solární 
systémy

Ovládání uzavírání / otevírání kulového kohoutu pomocí inbus klíče

Materiály

Max. pracovní tlak 10 bar

Max. pracovní teplota 95°C

Tělo šroubení mosaz

Těsnění  * NBR 6/4"

Převlečná matice mosaz
* náhradní těsnění lze dokoupit pod objednacím kódem 9710

6/4" Fu

Rozměrové schéma

A [mm] B [mm]

Hmotnost                                               
[g]C [mm]

2601"F

275

345

52

60

66

Šroubení k čerpadlu s 
kulovým kohoutem

Připojovací rozměry

6/4 " Fu x 1 " F

Objednací kódy

15200

Cu 22

Cu 28

Rozměry
Objednací kód

15200

17293

17295

6/4" Fu

6/4" Fu

6/4" Fu x 1" F 6/4" Fu x Cu 22 6/4" Fu x Cu 28

objednací kód 17293 a 17295objednací kód 15200

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4

Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976

E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz


